
 
 
 
 

報道関係者各位                                                                 2006 年 5 月 19 日 
Antec 総合製品代理店 株式会社リンクスインターナショナル  

 

コンパクトな外観と柔軟性の高いキューブデザインケース 

フリップアップ式ドライブ採用「NSK1300」発売開始 

 

 Antec 総合製品代理店 株式会社リンクスインターナショナル（本社：東京都千代田区、代表取締役社

長：川島 義之）は、小さくコンパクトなキューブデザイン PC ケース「NSK1300」を 2006 年 6 月 24 日より、

全国のパソコン専門店にて発売を開始いたします。店頭予想売価は 15,800 円前後（税込）（OPEN）を予定

しています。 

 

 Antec 社「NSK1300」は、小さくコンパクトな外観と充実したケース性能を持ち合わせたキューブデザイン

型 PC ケースです。最大で 4 つのフル PCI 拡張カードと、4 つのドライブベイの使用が可能。コンパクトサイ

ズながら、ケース内は Micro ATX に充分に対応するスペースを持つ柔軟なケースになります。マルチメデ

ィア PC としても、オフィス用のデスクトップ PC としても最適かつ高い性能を誇ります。 

 

 メンテナンス性については、簡単にドライブの設置が可能なフリップアップ式ドライブベイを採用。また、

ケーストップパネル（天板）は手回しネジを採用することで、引き出すだけで簡単にケーストップパネル（天

板）を取り外せハードディスクの設置、増設、メンテナンスを行うことができます。アルミ／プラスティック／

アルミの 3 層構造のサイドパネルがシステムから発生する耳障りなノイズを遮断。HDD ドライブケージにラ

バーグロメット付特殊ネジを装着することにより、HDD から発生する振動を吸収。ノイズを低減いたします。

より高い、静音性能を発揮します。 

 

 

       

 

 

PRESS RELEASE 

 



ユニバーサル光学ドライブベイカバーを同梱。それぞれのドライブベイにはサーマルインターフェイステー

プが取り付けてあるので、HDD からの熱伝導を防止します。120mm ファン搭載 300W ユニバーサル入力、

アクティブ PFC 対応電源を標準装備。電源には、120mm の低速ファンも搭載されているので、ケースから

の熱気を排出いたします。 

 

 利用可能なドライブベイは、5.25 インチ×1、3.5 インチ×0、3.5 インチシャドウベイ×3。拡張スロット×4。

本体サイズは、 335（幅）×270（奥行）×200（高）ミリ。 重さは約 5.6 ㎏。搭載可能なマザーボード規格は、

Micro ATX。搭載電源は 300W。フロントポートは、USB2.0 コネクタ×2、Audio in/out×1 になります。製品

の保証期間は Antec Quality 3 年間保証がついております。 

 

 

 

 

 

■■ NSK1300 製品特徴 ■■ 
 

・コンパクトなキューブデザイン型ケース 

小さくコンパクトなキューブデザインの NSK1300 は、コンパクトな外観と充実したケース性能を持ち合わせ

ております。最大で 4 つのフル PCI 拡張カードと 4 ドライブベイの使用が可能。コンパクトサイズながら、ケ

ース内は Micro ATX に充分に対応するスペースを持つ柔軟なケースになります。マルチメディア PC として

も、オフィス用のデスクトップ PC としても最適かつ高い性能を誇ります。 

 

・デザイン性の高いキューブ型ケース 

コンパクトで小さい、キューブデザイン型の PC ケースはどんなワークステーションにもフィットする、マット

ブラック／シルバーを基調としたデザイン性高い PC ケースになります。また、ケースフロントにはアクセス

に便利なフロントポートを採用。USB2.0 コネクタ×2、Audio in/out×1 の接続が可能です。 

 

・120mm ファン搭載 300W 電源 

300W ユニバーサル入力、アクティブ PFC 搭載電源を装備。電源には、120mm の低速ファンも搭載されて

いるので、ケースからの熱気を排出いたします。 

 

・フリップアップ式ドライブベイ 

簡単にドライブの設置が可能なフリップアップ式ドライブベイを採用。手前に引き出すだけで、簡単にドライ

ブを設置できます。 

 

・サーマルインターフェーステープで熱伝導防止 

ユニバーサル光学ドライブベイカバーを同梱。また、それぞれのドライブベイにはサーマルインターフェイ

ステープが取り付けてあるので、HDD からの熱伝導を防止いたします。 

 

・ラバーグロメット付ネジで振動吸収 

HDD ドライブケージにラバーグロメット付特殊ネジを装着することにより、余分な振動を吸収し、ノイズを低

減いたします。より高い、静音性能を発揮します。 

 



・内部アクセス簡単！取り外せるトップパネル（天板）は増設も簡単 

簡単にケース内部へアクセスを行なえるよう、手回しネジ採用。引き出すだけで簡単にケーストップパネル

（天板）を取り外せるので、増設も楽々簡単。 

 

・3 層サイドパネルでノイズを遮断 

アルミ/プラスティック/アルミの 3 層構造のサイドパネルがシステムから発生する耳障りなノイズを遮断。 

 

・Antec Quality 3 年間保証 

Antec は新製品に製造上の不良または部品の不良に起因する欠陥がないことを保証します。 Antec LED

ライト関連製品は保証期間は 1 年間です。 その他の Antec 製品については、新品の場合、購入日から 3

年間の部品・修理保証が提供されます。 

 

 

 

 

 

 

 

■■ NSK1300 製品詳細 ■■ 
 

型番 NSK1300 

ケース寸法 335（幅）×270（奥行）×200（高）ミリ 

カラー フロント：マットブラック 筐体：シルバー 

5.25 インチベイ 1 

3.5 インチベイ 0 

3.5 インチシャドウベイ 3 

拡張スロット 4 

材質 サイドパネル：アルミ/プラスティック 筐体：スチール 

搭載電源 300W ユニバーサル AC 入力、アクティブ PFC 電源 

電源コネクタ メイン電源コネクタ（20Pin/24Pin）×1、補助 4Pin 電源コネクタ×1、S-ATA 電源コネク

タ×1、ペリフェラル電源コネクタ×5 

対応マザーボード Micro ATX 

対応電源 NSK1300 用カスタマイズ ATX 電源 

フロントポート USB2.0 コネクタ×2、Audio in/out×1 

重量 約 5.6kg 

 

 

 

■■ NSK1300 搭載電源 SPEC ■■  
 
300W ユニバーサル入力、アクティブ PFC 電源 

Voltage +5V +12V +3.3V -12V +5V SB 
MAX 26A 18A 27A 0.8A 2.0A 
MIN 1.5A 0.8A 0.5A 0A 0A 
メイン電源コネクタ（20Pin/24Pin）×1、補助4Pin 電源コネクタ×1、S-ATA電源コネクタ×1、ペリフェラル電源コネク

タ×5 

サイズ：150(幅)×130(奥行)×80(高さ)ミリ 



 

■■ NSK1300 発売詳細 ■■ 
 

-発売日 

2006 年 6 月 24 日 

 

-製品型番 

NSK1300 

 

-店頭予想価格 

15,800 円前後（税込）（OPEN） 

 

-製品高解像度 

ケース正面 http://www.links.co.jp/html/press2/image/nsk1300-b2.jpg 

ケース斜め http://www.links.co.jp/html/press2/image/nsk1300-b3.jpg 

 

-製品情報 

http://www.links.co.jp/html/press2/nsk1300.html 

 

 

 

 

 

  

※機能改善、仕様変更などの理由から、予告なく機能や仕様が変更される可能性があります。 
 

読者からのお問い合わせ先： 
株式会社リンクスインターナショナル 
営業部 TEL 03-5812-5820 FAX03-5812-5821 
東京都千代田区外神田 6-14-3 神田 KS ビル 1F 
URL: http://www.links.co.jp 
      

報道関係のお問い合わせ先：（6 月より移転致しました） 
株式会社リンクスインターナショナル 
広報担当 地挽まゆみ/西條結城 
TEL 03-5812-6146 FAX03-5812-6156 
東京都千代田区外神田 6-14-9 秋葉原 MF ビル 3F 28 号館 
E-mail: jibiki@links.co.jp 
E-mail: saijo@links.co.jp 
URL: http://www.links.co.jp 


